
Peintures de construction à 
base de solvant

Peintures de finition expérimentées 
contenant des solvants, formulées 
selon les critères les plus modernes.
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PU Haftemaille 

Brillance de la soie, ext-
rêmement résistant aux 
intempéries, émail en résine 
synthétique tout temps
pour l‘extérieur et l‘intérieur 
sur la base de la résine PU.

• 	� Adhérence exceptionnelle 
sur les différents supports

• 	� Protection durable du 
revêtement en raison de 
Système ExP

• 	� Excellent pouvoir couvrant
• 	� Propriétés d’application 

uniques

Etiquette environnementa-
le: Classe F
Mix: Nuançable
Consommation: 
env. 7 – 11 m2 / kg

Docodur 25 

Soie mat, modifiée par PU 
vernis à base de résine alky-
de pour intérieur.

• 	� Application aisée et agréa-
ble

• 	� Peut être appliqué en 
couches élevées

• 	� Bon écoulement et excep
tionnel pouvoir couvrant

• 	 Couverture élevée

Etiquette environnementa-
le: Classe F
Mix: Nuançable
Consommation: 
env. 7 – 11 m2 / kg

Synthosatin
 
Email satiné de résine alky-
de moyennement huileux 
pour l’extérieur comme 
alternative au brillant pour
les peintures extérieures.

• 	 Faible tendance au 	
	 farinage
• 	 Propriétés d‘application 	
	 très agréables
• 	� Exceptionnel pouvoir  

couvrant
• 	� Ne s’écoule pas des 

surfaces verticales

Etiquette environnemen-
tale: Classe F
Mix: Nuançable
Consommation: 
env. 8 – 12 m2 / kg

Dolwajet
 
Email satiné pour radia-
teurs, séchant rapidement 
à l’air.

• 	� Application rapide grâce 
à un séchage rapide

• 	� Résiste aux températu-
res pouvant atteindre  
90 °C

Etiquette environnemen-
tale: Classe F
Consommation: 
env. 6 – 9 m2 / kg

Synthosil 

Brillance de la soie modifi-
ée par des silicones, huile 
moyenne vernis à base de 
résine alkyde.

• 	� Grande résistance aux 
intempéries grâce à la 
présence du silicone

• 	� Elasticité durable, ne se 
fragilise pas

• 	� Grande durée de vie

Etiquette environnemen-
tale: Classe F
Mix: Nuançable
Consommation: 
env. 8 – 12 m2 / kg

Heizkörper-Spritzemaille 

Email à gicler pour  
radiateurs à base de résine 
alkyde, à séchage rapide.

• 	� Remarquable pouvoir  
couvrant en une seule 
phase de travail

• 	� Séchage rapide
• 	� Résiste aux températu-

res pouvant atteindre 
90 °C

Etiquette environnemen-
tale: Classe F
Consommation: 
env. 6 – 7 m2 / kg

Syntholux
 
Haute brillance, PU modi-
fié, long en huile, vernis à 
base de résine alkyde pour 
l‘extérieur
et intérieur.

• 	� Grand pouvoir de pré-
servation de la brillance 
et de l’élasticité grâce à 
sa résine alkyde grasse

• 	� Pouvoir de remplissage 
supérieur

• 	� Durée d’ouverture pro-
longée

Etiquette environnemen-
tale: Classe F
Mix: Nuançable
Consommation: 
env. 10 – 13 m2 / kg

Docofer
 
Peinture micacée éprou-
vée depuis de nombreu-
ses années (bronze 
d’aluminium micacé).

• 	� Haute protection contre 
la corrosion et résistance 
aux intempéries

• 	 Excellente stabilité
• 	� Peut aussi être appli-

quée dans des milieux 
décoratifs

Etiquette environnemen-
tale: Classe F
Mix: Nuançable
Consommation: 
env. 7 – 11 m2 / kg

Emaux pour radiateurs

Peintures de construction à base 
de solvant
Systèmes de vernis expérimentés depuis des décennies disposant de 
propriétés d’application manifestes et d’un pouvoir couvrant unique. Les 
peintures de finition sont formulées selon les critères les plus modernes, et 
allient ainsi tradition et innovation. 
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Füllvorlack 

Apprêt garnissant à base 
de résine alkyde, pour 
l’intérieur et l’extérieur.

• 	� Pouvoir de remplissage 
supérieur

• 	� Remarquable pouvoir 
couvrant

• 	� Elasticité durable et 
élevée

Etiquette environnemen-
tale: Classe F
Mix: Nuançable
Consommation: 
env. 8 – 10 m2 / kg

Haftvorlack
 
Apprêt intérieur et 
extérieur à base de résine 
alkyde aux exceptionnelles 
propriétés d’adhérence.

• 	� Application souple et 
écoulement exception-
nel

• 	� Adhérence exception-
nelle sur les différents 
supports

• 	� Bonne ponçabilité

Etiquette environnemen-
tale: Classe F
Mix: Nuançable
Consommation: 
env. 8 – 10 m2 / kg

Holzgrundierung
 
Fond pour le bois élaboré 
selon les connaissances les 
plus récentes.

• 	� Excellente pénétration
• 	� Propriétés de ventilation
• 	� Muni d’un film pro-

tecteur contre les 
champignons

Etiquette environnemen-
tale: Classe F
Consommation: 
env. 10 – 15 m2 / l

EK-Filler 

Fond de remplissage à 
composant unique à base 
de résine alkyde pour une 
application au pistolet à 
l’intérieur.

• 	� Obtention de couches de 
grande épaisseur grâce à 
une résine alkyde spéciale

• 	� Couche de fond, mastic et 
apprêt en un seul produit, 
3 dans 1 vernis.

• 	� EK-Filler sert de base à des 
vernissages au fort pouvoir 
de remplissage et à des 
travaux sur vernis à polir à 
excellente finition

Etiquette environnemen-
tale: Classe G
Consommation: 
env. 2 – 4 m2 / kg

Holzimprägnierung 

Imprégnation pour le bois 
peu odorante à l’excellent 
pouvoir de pénétration.

• 	� Contient des éléments 
de protection contre le 
bleuissement

• 	� Augmente considérable-
ment la durée de vie des 
constructions en bois

Etiquette environnemen-
tale: Classe F
Consommation: 
env. 6 – 12 m2 / l

ER-Primer
 
Primaire réactif à com-
posant unique à base 
polyvinylbutyral.

• 	� Adhérence remarquable 
sur toutes sortes de 
supports

• 	� Approprié pour une 
protection aisée contre 
la corrosion grâce à 
l’ajout de pigments de 
protection active contre 
la corrosion

• 	� Séchage rapide

Etiquette environnemen-
tale: Classe G
Consommation: 
env. 5 – 15 m2 / kg

Dolwaprim
 
Agent adhésif à l’élasticité 
durable à base de polyvi-
nylbutyral.

• 	� Adhérence remarquable 
sur toutes sortes de 
supports  

• 	� Séchage rapide

• 	� Application universelle 
pour résoudre les prob-
lèmes

Etiquette environnemen-
tale: Classe G
Consommation: 
env. 8 – 12 m2 / kg

Apprêts

Fonds pour métaux / primaires Fonds / Imprégnations pour bois
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Haftvorlack Plus 

Primaire adhésif avec 
un séchage rapide, pour 
l‘intérieur et sur une 
dimension stable pour 
l‘extérieur.

• 	 Séchage rapide pour 	
	 travaux ultérieurs rapi-	
	 des
• 	 Excellente adhérence
• 	 Excellentes propriétés 	
	 d‘application et le flux

Etiquette environnemen-
tale: Classe F
Mix: Nuançable dans des 
tons pastel
Consommation:  
env. 8 – 10 m2 / kg

DOLD

HAFTVORLACK 
PLUS

Durocal Superspritzgrund 

Support à gicler au poly-
uréthane à 2 composants 
à bon écoulement et haut 
pouvoir de remplissage.

• 	 Séchage rapide et bonne 	
	 ponçabilité
• 	 Elastique et résistant au 	
	 vieillissement
• 	 Rigidité particulièrement 	
	 élevée en position verti-	
	 cale

Etiquette environnemen-
tale: Classe G
Consommation:
ca. 2 – 7 m2 / kg
Durcisseur: Durocal Su-
perspritzgrund comp. B
Rapport de mélange: 1:10

DOLD

DUROCAL SUPER- 
SPRITZGRUND

DOLD

DOCAMIN 
GRUNDIERUNG

Docamin Grundierung 

Primaire à résine époxy, 
2 composants de haute 
qualité.

• 	� Convient pour divers 
supports (acier, fer, 
aluminium, divers plas-
tiques)

• 	� Peut être repeint avec 
une peinture1 ou, 2 
composant à base de 
solvant ou à l‘eau

Etiquette environnemen-
tale: Classe G
Mix: - 
Consommation:  
env. 7 – 11 m2 / kg



Vernis et peintures de DOLD
Depuis 1921, la société Dold AG est un fabricant leader de solutions de revêtements 
écolomiques de haute qualité. Au sein du Groupe Dold, elle dispose d’une vaste palette 
de systèmes de peintures et vernis pour les professionnels de peinture en bâtiment. 
Dold AG propose, en synergie étroite avec la société IGP Pulvertechnik AG, un 
programme complet et harmonisé pour la clientèle industrielle.
Son expérience de plusieurs décennies ainsi que les derniers résultats issus de la 
recherche et du développement offrent une qualité et une fiabilité exceptionnelles.
Notre prestation de conseil et la distribution de nos produits sont assurées par nos 
conseillers spécialisés compétents et nos points de vente dans toute la Suisse, ainsi que 
par des grossistes en Suisse et à l’étranger.

Standards environnementaux & qualité
Étiquette environnementale
L’étiquette environnementale donne plus de clarté aux peintres en bâtiment, aux architectes, 
aux responsables de projets et aux maîtres d’ouvrage. L’ensemble des peintures finition conte-
nant des solvants de Dold AG sont classées dans les catégories A à G. Les produits sont classifiés 
d’après les critères: émission, environnement et propriétés d’emploi.

MINERGIE-ECO®

L’évaluation des peintures et vernis selon la norme MINERGIE-ECO® est basée sur l’étiquette en-
vironnementale de la fondation Suisse Couleur. La société Dold AG déclare tous les produits en 
se basant sur l’étiquette environnementale et propose des solutions et des produits pour toutes 
les applications conformes à la norme MINERGIE-ECO®.

Protection volontaire du climat par une compensation intégrale des émissions CO2
DOLD attache une grande importance aux produits écologiques. La fondation KMU Clima certifie 
la contribution de Dold AG à la protection volontaire du climat. À cet effet, DOLD a compensé 
toutes ses émissions directes de CO2, sous forme d’électricité, de chauffage et de mobilité, en 
investissant dans un projet de reboisement en Uruguay. De cette manière, DOLD apporte une 
contribution à long terme à la protection du climat et à la préservation de l’environnement.

Une usine suisse de peinture et de vernis certifiée ISO 9001 / 14001 / 45001
Dold AG est l‘une des rares usines de peinture et de vernis qui ont non seulement certifié leur 
gestion de la qualité, mais aussi leur système de gestion environnementale, ainsi que leurs 
processus de santé et de sécurité au travail. Ces certifications sont une obligation claire pour Dold 
AG envers toutes ses parties prenantes.

Les produits Dold portant l’étiquette « écolomique » reflètent un mode de pensée global. Les 
systèmes de vernis et peintures sous ce label prennent en compte différentes influences et 
exigences de notre époque. D’une part, une attention particulière est portée aux réactions 
sensibles de l’être humain, de la nature et de l’environnement aux produits de fabrication chimique 
(écologie) ; d’autre part, une importance est accordée à la rentabilité des produits ainsi qu’à un 
rapport favorable coût/performance (économie). Sur ce principe repose le concept d’écolomie de 
Dold.
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Dold AG
Hertistrasse 4
CH-8304 Wallisellen
Tél.	 +41 (0)44 877 48 48
Fax	+41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch
info@dold.ch
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Succursales

Vente de la gamme industrielle 
Dold AG
Hertistrasse 4
8304 Wallisellen
Tél. +41 (0)44 877 48 48
Fax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch

Bâle
Reinacherstrasse 1 – 3 
4142 Münchenstein 
Tél.	+41 (0)61 332 01 01 
Fax	+41 (0)61 332 01 56 

Berne/Mundt & Co
Ostermundigenstrasse 73
3006 Berne
Tél.	+41 (0)31 331 08 41
Fax	+41 (0)31 331 08 80

Fribourg
Route du Crochet 14
1762 Givisiez
Tél.	+41 (0)26 401 49 10
Fax	+41 (0)26 401 49 09

Lausanne
Centre New Adoc
1029 Villars-Ste-Croix
Tél.	+41 (0)21 624 18 22
Fax	+41 (0)21 624 47 00

Lugano
Via al Mulino 21 
6814 Cadempino 
Tél.	+41 (0)91 966 67 62 
Fax	+41 (0)91 967 44 20 

Lucerne 
Bruchmattstrasse 12 
6003 Lucerne 
Tél.	+41 (0)41 240 90 60 
Fax	+41 (0)41 240 13 70
 
Saint-Gall
Fürstenlandstrasse 21
9000 Saint-Gall
Tél.	+41 (0)71 277 92 61
Fax	+41 (0)71 277 92 62

Wallisellen
Hertistrasse 4
8304 Wallisellen
Tél.	+41 (0)44 877 48 88
Fax	+41 (0)44 877 48 08

Zofingen
Äussere Luzernerstrasse 29 
4665 Oftringen
Tél.	+41 (0)62 797 60 77 
Fax	+41 (0)62 797 61 63 

Zurich
Triemlistrasse 120 
8047 Zurich 
Tél.	+41 (0)44 491 81 22 
Fax	+41 (0)44 492 81 22


