
Peintures de finition et fonds  
à 2 composants aux solvants

Exceptionnelle résistance  
contre les influences mécaniques,  
chimiques ou atmosphériques  
grâce à une réticulation chimique.
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Groupe 1 

Peintures de finition et fonds contenant des solvants

Groupe 2

Peintures et fonds pour façades

Groupe 3

Peintures de finition et fonds à 2 composants aux solvants

Groupe 4

Peintures de finition et fonds diluables à l’eau

Groupe 5

Peintures pour l’intérieur

Groupe 6

Peintures de finition à 2 composants diluables à l’eau

Groupe 7

Diluants, algicides et autres

Groupe 8

Spaceline

Groupe 9

Dolwatex

Groupe 10

Concentrés de pigments

Idées de vernis et peintures 
pour des affaires florissantes. 
La gamme complète  
de Dold:

Une protection durable, rentable et écologique 
des objets, telle est la devise de Dold AG. Ses 
produits de grande qualité sont utilisés dans les 
secteurs de la construction et de l’industrie, et 
fabriqués sur notre site de Wallisellen / Suisse. 
Pour ce faire, nous accordons une importance 
primordiale au traitement futur des produits  
par nos clients, ainsi qu’à leur applicabilité en  
pratique. Des surfaces modernes et attrayantes, 
une approche écolomique, une offre de 
conseils professionnelle et des prestations de 
qualité manifeste sont pour nous des attributs 
indispensables.



Vernis et peintures  
de Dold

La société Dold AG fut fondée en 1921  
par Hans Dold sur son site courant de  
Wallisellen / Suisse. Curt Christian Dold gère 
cette entreprise, restée familiale depuis trois 
générations. Au sein du Groupe Dold, Dold 
AG est spécialisée dans la fabrication et la 
vente de peintures de haute qualité et de 
vernis liquides. La prospection du marché est 
assurée par des conseillers et des points de 
vente répartis dans l’ensemble de la Suisse,  
ainsi que par des grossistes basés sur le  
territoire national et à l’étranger. L’entreprise  
Dold AG propose une gamme de systèmes  
de peintures et de vernis de grande qualité  
pour les peintres en bâtiments professionnels –  
en synergie avec IGP Pulvertechnik AG –  
ainsi qu’un programme complet à l’attention 
de ses clients industriels.

Une gestion de la qualité et  
de l’environnement développant  
la confiance.

Les produits distingués pour leur aspect  
«écolomique» par Dold sont représentatifs 
d’une approche globale. Les systèmes de 
peinture et de vernis assemblés sous ce label 
tiennent compte des diverses influences  
et exigences de notre époque. Nous avons 
prêté une attention particulière aux réactions 
sensibles des êtres humains, de la nature et 
de l’environnement aux produits chimiques 
(écologie), tout en accordant une grande 
valeur à la rentabilité des produits de façon  
à obtenir un bon rapport qualité/prix (éco-
nomie). Il en découle le concept écolomique 
de Dold.



Duro-Pur 10:1 composant A 

Peinture polyuréthane  
à 2 composants à séchage 
rapide pour l’intérieur.

•   Revêtement de grande  
qualité, très dur tout en 
restant flexible 

•   Séchage rapide

Bidons:  5 kg
Bidons Mix: 1 / 5 kg  
Mix: Nuançable (Spaceline)
Consommation par couche /  
application au pistolet: 
env. 8 – 10 m2 / kg
Durcisseur: Duro Pur comp. B
Rapport de mélange: 10:1

Docamin Decklack 

Peinture à la résine d’époxyde 
à 2 composants.

•   De qualité brillante, satinée 
ou structurée selon l’emploi 
de durcisseurs

Bidons: 4 kg 
Bidons Mix: 1 / 4 kg  
Mix: Nuançable (Spaceline)
Consommation par couche /  
application au pistolet: 
env. 7 – 10 m2 / kg
Durcisseur:  
Durcisseur Docamin
Rapport de mélange:  
Durcisseur Docamin 1:2 /  
Durcisseur pour effet structuré 
et satiné 1:1

DPU 250-50  

Peinture polyuréthane à  
2 composants satinée à  
grande durée d’ouverture 
pour des travaux de revête-
ment de haute qualité.

•   Pour une application au  
pinceau ou au pistolet, ce 
qui la rend utilisable en 
toutes circonstances pour  
le peintre en bâtiment

•   Très grande résistance aux 
intempéries 

•   Peut être utilisé en tant que 
peinture à couche unique

Bidons Mix: 1 / 5 / 15 kg
Mix: Nuançable (Spaceline)
Consommation par couche /  
application au pistolet: 
env. 8 – 10 m2 / kg
Durcisseur:  
DA 60 (au pinceau) /  
DH 10 (au pistolet)
Rapport de mélange:  
DA 60 = 10:1 / DH 10 = 5:1

DPU 250-90
 
Peinture polyuréthane à  
2 composants brillante à 
grande durée d’ouverture pour 
des travaux de revêtement de 
haute qualité.

•   Pour une application au 
pinceau ou au pistolet, ce 
qui la rend utilisable en 
toutes circonstances pour le 
peintre en bâtiment

•   Très grande résistance aux 
intempéries 

Bidons Mix: 5 kg
Mix: Nuançable (Spaceline)
Consommation par couche /  
application au pistolet: 
env. 8 – 10 m2 / kg
Durcisseur:  
DA 60 (au pinceau) /  
DH 10 (au pistolet)
Rapport de mélange:  
DA 60 = 10:1 / DH 10 = 4:1

Peintures de finition et fonds  
à 2 composants aux solvants
Peintures modernes à 2 composants aux propriétés de résistance les plus élevées. 
Domaine d’application très vaste, s’étendant du revêtement industriel des  
machines à des applications telles que les systèmes de rénovation de façades  
métalliques sur l’objet.  

Peintures de finition intérieures

Peintures de finition intérieures / extérieures

DOLD

                                   
DPU 250-50

2K-PU-Spritzlack seidenglanz
Peinture PU à 2 comp. pour application par giclage, satinée 

Smalto a spruzzo satinato, poliuretanico bicomponente

DOLD

                                   
DPU 250-90

2K-Polyurethanlack glanz
Vernis 2 composants à polyuréthane brillant
Smalto bicomponente poliuretanico lucido

DOLD

DUROCAL
DECKLACK

Komponente A, 4:1

Composant A, 4:1

Componente A, 4:1

DOLD

DUROCAL
DECKLACK

Komponente A, 4:1

Composant A, 4:1

Componente A, 4:1

DOLD
DURO-PUR 10:1

Komponente A / Email Composant A / Smalto Componente A

2K-Acryl-Polyurethandecklack seidenglänzend

Peinture de finition polyuréthane acrylique à 2 composants, satinée

Pittura bicomponente acrilpoliuretanica a effetto satinato

DOLD

DOCAMIN
DECKLACK

2-Komponenten-Epoxi-Lack, Komp. A

Vernis à 2 composants, comp. A

Vernice a 2 componenti, comp. A

Durocal Decklack satinée 

Peinture polyuréthane à  
2 composants satinée de 
grande qualité pour une 
application au pistolet. 

Bidons: 1 / 5 kg 
Bidons Mix: 1 / 4 kg
Mix: Nuançable (Spaceline)
Consommation par couche /  
application au pistolet: 
env. 8 – 10 m2 / kg
Durcisseur:  
Durocal comp. B
Rapport de mélange: 4 : 1

Durocal Decklack brillante 
 
Peinture polyuréthane à 
2 composants brillante de 
grande qualité pour une 
application au pistolet.

Bidons: 4 kg
Bidons Mix: 1 / 4 kg
Mix: Nuançable (Spaceline)
Consommation par couche /  
application au pistolet: 
env. 8 – 10 m2 / kg
Durcisseur:  
Durocal comp. B
Rapport de mélange: 4 : 1



Durocal Superspritzgrund 

Support à gicler au polyuré-
thane à 2 composants à bon 
écoulement et haut pouvoir 
de remplissage.

•   Séchage rapide et bonne 
ponçabilité

•   Elastique et résistant au 
vieillissement

•   Rigidité particulièrement 
élevée en position verticale

Bidons: 5 / 15 kg
Consommation par couche /  
application au pistolet: 
env. 2 – 8 m2 / kg
Durcisseur: Durocal Super-
spritzgrund comp. B
Rapport de mélange: 1:10

Docamin Grundierung
 
Fond à la résine d’époxyde  
à 2 composants de haute 
qualité.

•   Remarquables propriétés  
de protection contre la 
corrosion

•   Très bonnes propriétés 
d’adhérence sur les supports 
les plus divers

Bidons: 1 / 5 / 15 kg
Consommation par couche /  
application au pistolet: 
env. 7 – 10 m2 / kg
Durcisseur:  
Docamin Grundierung comp. B
Rapport de mélange: 5:1

DEP 100-20 

Fond à 2 composants à la 
résine époxyde au phosphate 
de zinc. 

•   Remarquables propriétés de 
protection contre la corrosi-
on par l’ajout de phosphate 
de zinc

•   Très bonnes propriétés 
d’adhérence sur toutes 
sortes de supports  

Bidons Mix: 5 kg
Mix: Nuançable (Spaceline)
Consommation par couche /  
application au pistolet: 
env. 4 – 7 m2 / kg
Durcisseur: DEP 950-15 
Rapport de mélange: 5:1

Apprêts

Fonds pour métaux / Primaires

DOLD

                                   
DEP 100-20

2K-EP-Grund
Fond EP à 2 composants  

Primer bicomponente epossidico

DOLD

DOCAMIN
GRUNDIERUNG

Komponente A, 5:1

Primaire, Composant A, 5:1

Primer, Componente A, 5:1

DOLD

DOLTAN
WASHPRIMER

2-Komponenten-Reaktionsprimer, Komp. A, 1:1

Primaire reactif à 2 composants, Comp. A, 1:1

Primer a reazione a 2 componenti, Comp. A, 1:1

Doltan Washprimer 

Washprimer à 2 composants, 
répondant à des exigences 
élevées en termes d’adhérence.

•   Adhérence remarquable,  
en particulier sur l’aluminium

•   Pour les vernissages  
intérieurs et extérieurs

Bidons: 5.25 kg  
Consommation par couche /  
application au pistolet: 
env. 10 – 15 m2 / kg
Durcisseur:  
Doltan comp. B
Rapport de mélange: 1:1

DOLD

DUROCAL SUPER-
SPRITZGRUND

2-K-System, Komp. A

Superfond à gicler à 2 composants, comp. A

Super fondo a spruzzo a 2 componenti, comp. A







Succursales

Dold AG
Hertistrasse 4
CH-8304 Wallisellen
Tél. +41 (0)44 877 48 48
Fax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch
info@dold.ch

www.doldgroup.com

Vente de la gamme industrielle  
Spaceline

Dold AG
Hertistrasse 4
8304 Wallisellen
Tél. +41 (0)44 877 48 48
Fax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch
info@dold.ch

Bâle
Alte Reinacherstrasse 1 – 3 
4142 Münchenstein 
Tél. +41 (0)61 332 01 01 
Fax +41 (0)61 332 01 56 

Fribourg
Route du Petit-Moncor 6a
1752 Villars-sur-Glâne
Tél. +41 (0)26 401 49 10
Fax +41 (0)26 401 49 09

Gland
Rue de Riant-Coteau 7
1196 Gland
Tél. +41 (0)22 364 56 47
Fax +41 (0)22 364 56 48

Lausanne
Centre New Adoc
1029 Villars-Ste-Croix
Tél. +41 (0)21 624 18 22
Fax +41 (0)21 624 47 00

Lugano
Via al Mulino 21 
6814 Cadempino 
Tél. +41 (0)91 966 67 62 
Fax +41 (0)91 967 44 20 

Lucerne 
Bruchmattstrasse 12 
6003 Luzern 
Tél. +41 (0)41 240 90 60 
Fax +41 (0)41 240 13 70
 
St-Gall
Fürstenlandstrasse 21
9000 St. Gallen
Tél. +41 (0)71 277 92 61
Fax +41 (0)71 277 92 62

Wallisellen
Hertistrasse 4
8304 Wallisellen
Tél. +41 (0)44 877 48 88
Fax +41 (0)44 877 48 08

Zofingen
Äussere Luzernerstrasse 29 
4800 Zofingen 
Tél. +41 (0)62 797 60 77 
Fax +41 (0)62 797 61 63 

Zurich
Triemlistrasse 120 
8047 Zürich 
Tél. +41 (0)44 491 81 22 
Fax +41 (0)44 492 81 22
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