
Spaceline – vernici per l’industria

Sistema di vernici per l’industria,  
convenzionale e all’acqua – oggi per  
il domani!
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Idee di vernici e pitture  
per attività fiorenti. 
L’assortimento completo 
DOLD:

Missione della DOLD è proteggere in modo sostenibile e 
duraturo gli edifici sia economicamente ed ecologicamente 
e portare innovazione tecnologica nel settore dell’edilizia.  
E dell’industria professionale attraverso lo sviluppo di 
prodotti e soluzioni realizzate presso lo stabilimento di 
Wallisellen / Svizzera che garantiscono sempre il massimo 
standart qualitativo. La lavorabilità e la praticità dei nostri 
prodotti tramite i nostri clienti vengono posti al primo  
piano. Superfici moderni e attraenti pensato in modo  
ecolomico, consulenza professionale e servizi inconfondibili 
sono per noi attributi indispensabili.

Gruppo 1

Fondi e finiture a solvente

Gruppo 2

Fondi e pitture per facciate

Gruppo 3

Fondi/finiture bicomponente a solvente

Gruppo 4

Fondi/finiture idrodiluibili

Gruppo 5

Pitture per interni

Gruppo 6

Finiture bicomponente idrodiluibili

Gruppo 7

Diluenti, alghicidi e prodotti vari

Gruppo 8

Spaceline

Gruppo 9

Dolwatex

Gruppo 10

Paste pigmentate



Vernici e pitture DOLD

La Dold AG, impresa familiare fondata 
nel 1921 da Hans Dold a Wallisellen /  
Svizzera, tuttora sua sede, è guidata oggi 
da Curt Christian Dold, rappresentante 
della terza generazione. Nel Gruppo Dold 
la produzione e la commercializzazione 
delle pregiate pitture e vernici liquide 
compete alla Dold AG. La commercia-
lizzazione avviene tramite consulenti 
specialistici e punti vendita su tutto il 
territorio nazionale come pure rivenditori 
all’ingrosso in Svizzera e all’estero. Oltre 
all’assortimento di pregiati sistemi di  
vernici e pitture per pittori edili professio-
nisti, la Dold AG – in sinergia con la  
IGP Pulvertechnik AG – offre anche 
una ricca gamma di prodotti per clienti 
industriali. 

Gestione della qualità  
e dell’ambiente che crea fiducia.

I prodotti DOLD etichettati «ecolomico» 
sono il frutto di una forma mentis integrale.  
I sistemi di vernici e pitture raggruppati sotto 
questa etichetta tengono conto di svariati 
influssi e soddisfano vari requisiti del nostro 
tempo su due fronti: sono infatti oggetto  
di attento studio non solo le reazioni sensibili 
di uomo, natura e ambiente ai prodotti chi-
mici (ecologia), ma anche la resa dei prodotti 
e il rapporto conveniente prestazioni-costi 
(economia). Ecco da cosa nasce il concetto  
di ecolomia DOLD.



Quando flessibilità significa successo

Il sistema Spaceline di vernici per l’industria è concepito come sistema  
di miscelazione delle tinte. Vi rende indipendenti dalla costosa giacenza 
a magazzino e vi regala la flessibilità, che oggi è il fattore decisivo  
nelle consegne.

E poiché per avere successo la qualità è fondamentale, il nostro sistema 
soddisfa un elevato standard di qualità inerente la riproducibilità delle tinte. 
Che si tratti di piccole o grandi quantità, la qualità non cambia! Potete 
starne certi. A prescindere da miscelatore automatico o manuale, sfruttate 
la flessibilità di DOLD Spaceline per più efficienza e più successo! Un sistema 
intelligente che vi conferisce autonomia e flessibilità nella vostra attività.



DPU 500-20 

Vernice ferro-micacea poliure-
tanica bicomponente, opaca.

• 	�Massima protezione dalla 
corrosione, alta resistenza 
ai raggi UV e agli agenti 
atmosferici

• 	�Ottima resistenza chimica  
e meccanica

Mix: Colorabile (Spaceline)
Resa teorica: 
ca. 3 m2 / kg (con pellicola 
asciutta spessa 50 µm)
Indurente: DH 10 
Rapporto di miscela: 5:1 

Docamin Decklack 

Smalto epossidico bicompo-
nente.

• 	�A secondo della quantità 
dell’indurente si ottiene  
un effetto satinato, lucido  
o strutturato

Mix: Colorabile (Spaceline)
Resa teorica:  
ca. 7 – 10 m2 / kg (con pellicola 
asciutta spessa 50 µm)
Indurente: Docamin Härter 
Rapporto di miscela:  
Docamin Härter 1:2 / Induri-
tore per effetto strutturato e 
satinato 1:1 

PU-Strukturlack 

Vernice strutturata poliuretani-
ca bicomponente, per interni 
ed esterni, satinata.

• 	�Applicabile elettrostatica-
mente

• 	�Alta resistenza ai raggi 
UV, all’acqua e agli agenti 
atmosferici

• 	�Ottima resistenza a benzine 
e oli

Mix: Colorabile (Spaceline)
Resa teorica: 
ca. 7 m2 / kg (con pellicola 
asciutta spessa 50 µm)
Indurente: DA 61 
Rapporto di miscela: 5:1

DPU 250-50  

Vernice pregiata poliuretanica 
bicomponente, satinata.

• 	�Alta resistenza ai raggi UV  
e agli agenti atmosferici

• 	�Applicabile come vernice 
monostrato

• 	�Adatto per l’applicazione  
su vetro col indurente  
DPU Glashärter

Mix: Colorabile (Spaceline)
Resa teorica: 
ca. 5 m2 / kg (con pellicola 
asciutta spessa 50 µm)
Indurente: 
DA 60 (Indurente a penello) /  
DH 10 (Indurente a spruzzo)
Rapporto di miscela:  
DA 60 = 10:1 / DH 10 = 5:1

DPU 240-90  

Vernice pregiata poliuretanica 
bicomponente, lucida.

• 	�Resistente alle graffiature
• 	�Applicabile a spruzzo  

e a pennello
• 	�Alta resistenza ai raggi UV  

e agli agenti atmosferici
• 	�Resistente ai solventi

Mix: Colorabile (Spaceline)
Resa teorica: 
ca. 6 m2 / kg (con pellicola 
asciutta spessa 50 µm)
Indurente: 
DH 10 (Indurente a spruzzo)
Rapporto di miscela:  
DH 10 = 3:1

DPU 250-90
 
Vernice pregiata poliuretanica 
bicomponente, lucida.

• 	�Alta resistenza ai raggi UV  
e agli agenti atmosferici

• 	�Applicabile come vernice 
monostrato

• 	�Adatto per l’applicazione  
su vetro col indurente  
DPU Glashärter

Mix: Colorabile (Spaceline)
Resa teorica: 
ca. 8 m2 / kg (con pellicola 
asciutta spessa 50 µm)
Indurente: 
DA 60 (Indurente a penello) /  
DH 10 (Indurente a spruzzo)
Rapporto di miscela:  
DA 60 = 10:1 / DH 10 = 4:1

Spaceline – vernici per l’industria

Vernici moderne per l’industria – anche all’acqua (Spaceline Aqua) – ad elevata  
resistenza. Campo d’applicazione molto vasto: dalla verniciatura industriale di  
macchinari al rinnovo di facciate metalliche.  

Vernici di finitura a solvente monocomponente e bicomponente

DAY 210-50 

Vernice acrilica monocompo-
nente, satinata (disponibile in 
vari gradi di brillantezza).

• 	�Perfetta per il travaso in 
bombolette spray

• 	�Essiccamento rapido
• 	�Applicabile elettrostatica-

mente
• 	�Alta resistenza ai raggi UV  

e agli agenti atmosferici

Mix: Colorabile (Spaceline)
Resa teorica:  
ca. 8 – 11 m2 / kg (con pellicola 
asciutta spessa 20 μm) 

DPU 240-10 

Vernice pregiata poliuretanica 
bicomponente, opaca.

• 	�Resistente alle graffiature
• 	�Applicabile a spruzzo e a 

pennello
• 	�Alta resistenza ai raggi UV  

e agli agenti atmosferici
• 	�Resistente ai solventi

Mix: Colorabile (Spaceline)
Resa teorica: 
ca. 5 m2 / kg (con pellicola 
asciutta spessa 50 µm)
Indurente:  
DH 10 (Indurente a spruzzo)
Rapporto di miscela:  
DH 10 = 3:1

DOLD

                                   
1-K ACRYLLACK DAY 210-50 sDgL 

Schnelltrocknender, seidenglänzender 1K-Acryllack für die Ganz- und Teillackierung von Fahrzeugen und Maschinen

Vernis acrylique 1 composant satiné à séchage rapide pour la peinture entière et partielle de véhicules et machines

Smalto acrilico monocomponente satinato a rapida essiccazione per la verniciatura totale o parziale di veicoli e macchinari

DOLD

                                  
PU-sTRUKTURLACK

2K Polyurethan Strukturlack, seidenglanz

Vernis 2K structuré au polyuréthane, satiné

Smalto poliuretanico bicomponente strutturato, satinato

DOLD

                                  
DPU 500-20

2K-PU-Eisenglimmerlack
Peinture PU à 2 composants fer micacé

Smalto poliuretanico bicomponente micalizzata

2-Komponenten-Epoxi-Lack, Komp. A

Vernis à 2 composants, comp. A

Vernice a 2 componenti, comp. A

DOLD

DOCAMIN
DECKLACK

DOLD

                                  
DPU 240-90

2K-PU-Lack glanz
Peinture PU à 2 composants, brillante

Smalto lucido PU bicomponente

DOLD

                                  
DPU 250-50

2K-Polyurethanlack seidenglänzend

Vernis 2 composants à polyuréthane satiné

Smalto bicomponente poliuretanico satinato

DOLD

                                  
DPU 250-90

2K-Polyurethanlack glanz

Vernis 2 composants à polyuréthane brillant

Smalto bicomponente poliuretanico lucido

DOLD

                                   
DPU 240-10

2K-PU-Lack matt
Peinture PU à 2 composants, mate
Smalto PU opaco, bicomponente



Polyesterspachtel soft 

Stucco industriale poliestere 
bicomponente per livellare 
irregolarità e cavità in  
macchinari e veicoli industriali.

• 	�Eccellente adesività su ferro, 
acciaio, alluminio, VTR e 
supporti zincati

• 	�Alta stabilità su superfici 
verticali: alto potere riem-
pitivo, anche su supporti di 
grana fine

Indurente:  
Pasta a base di perossido
Rapporto di miscela:  
2 % del peso indurente

DURAxal LIQUID 

Vernice pregiata bicompo-
nente, variante liquida a 
IGP-DURA®xal in polvere per 
la tinteggiatura di facciate su 
aree designate oppure come 
«Spot Repair Lack», molto 
opaca.

• 	�Eccellente adesività
• 	�Massima resistenza agli 

agenti atmosferici 
• 	�Disponibile in tutte le tinte 

IGP-DURA®xal

Resa teorica: ca. 4 – 5 m2 / kg 
(con pellicola asciutta spessa 
30 µm)
Indurente: DH 10
Rapporto di miscela: 2:1

Hot Paint 

Vernice anticorrosiva  
resistente al calore fino a 
800 °C, opaca.

• 	�Adatta per impianti di 
scarico dei veicoli, grill, forni 
e camini

• 	�Tinte: nero e argento

Resa teorica: ca. 8 – 10 m2 / l 
(con pellicola asciutta spessa 
20 µm)

Universal Prefilled Spray
 
Bomboletta precaricata con 
spruzzatore regolabile.

• 	�Possibilità di produzione  
individuale di colore e 
qualità

• 	�Consente di ottenere 
superfici della massima 
qualità secondo i requisiti 
del prodotto imbottigliato

• 	�Qualità 2K disponibile su 
richiesta

Stucchi e prodotti vari

Pigmentpaste 

I concentrati di colore  
Spaceline sono paste coloranti 
universali dotate di pigmenta-
zione pregiata, da usare con 
il sistema tintometrico DOLD 
Spaceline.

• 	�Produzione di tinte RAL, 
NCS, IGP e tante altre

• 	�Calibratura cromatica esatta
• 	�Senza glicoli né plastificanti

Prodotti vari

Docamin Grundierung  

Fondo epossidico pregiato, 
bicomponente.

• 	�Eccellenti proprietà anticor-
rosive 

• 	�Ad alta adesività su svariati 
supporti

• 	�Colori: bianco, RAL 7016, 
RAL 7035, RAL 3009

Resa teorica: 
ca. 7 – 10 m2 / kg (con pellicola 
asciutta spessa 60 µm)
Indurente: 
Docamin Grundierung Härter 
Komp. B
Rapporto di miscela: 5:1

Fondi a solvente monocomponente e bicomponente

DVB 100-20 

Primer acido monocompo
nente con protezione attiva 
dalla corrosione.

• 	�Eccellente adesività su ferro, 
acciaio e alluminio

• 	�Impiegabile come mano di 
fondo e aggrappante 

• 	�Essiccamento rapido

Mix: Colorabile (Spaceline)
Resa teorica:  
ca. 7.5 – 8 m2 / kg (con pellicola  
asciutta spessa 20 µm)

1K-Zinkstaubprimer 

Primer monocomponente a 
base di polvere di zinco di 
elevata qualità per un‘efficace 
protezione catodica anticor-
rosiva.

• 	�Come vernice antiruggine 
per costruzioni in acciaio 
sottoposte a carichi elevati

Resa teorica: 
ca. 6 m2/kg (con pellicola 
asciutta spessa 30 μm)

DOLD

                                  
DVB 100-20

Reaktionsprimer matt
Primaire réactif mat

Primer reattivo opaco

2K-Polyesterspachtel soft
Mastic polyester souple 2K

Stucco industriale poliestere bicomponente

DOLD

                                  
POLYESTERSPACHTEL SOFT

DOLD

                                   
PREFILLED SPRAY                                   

Universal Prefilled Spray

DOLD

                                  
DURAxal LIQUID

2K-Lack, matt

Vernis à 2 composants, mat

Smalto bicomponente opaco

2K top coat, matt

DOLD

                                  
PIgMENTPAsTE

Concentré de pigments 
Paste coloranti a base di pigmenti

Komponente A, 5:1

Primaire, Composant A, 5:1

Primer, Componente A, 5:1

DOLD

DOCAMIN
gRUNDIERUNg

DOLD

                                  
HOT PAINT

Hochhitzebeständiger Korrosionsschutzlack bis 800 °C
Protection anti-corrosion thermorésistante jusqu’à 800 °C

Protettivo anticorrosivo resistente alle alte temperature, fi no a 800 °C

DOLD

                                   
1K-ZINKSTAUBPRIMER

Hochwertiger 1-Komponenten-Zinkstaubprimer
Primaire 1 composant à poussière de zinc de haute qualité

Primer monocomponente a base di polvere di zinco di elevata qualità

DEP 100-20 

Fondo epossidico al fosfato di
zinco, bicomponente.

•	 Eccellenti proprietà anti-	
	 corrosive
•	 Ad alta adesività su svariati
	 supporti

Mix: Colorabile (Spaceline)
Resa teorica:
ca. 4 m2/ kg (con pellicola
asciutta spessa 50 μm)
Indurente: DEP 950-15
Rapporto di miscela: 5:1

DOLD

                                  
DEP 100-20

2K-EP-Grund
Fond EP à 2 composants 

Primer bicomponente epossidico



1K-Spritzlack WV 

Vernice a spruzzo monocom-
ponente, ad essiccamento 
rapido, per la verniciatura di 
strutture all’interno e all’ester-
no, satinata.

• 	�Essiccamento rapido
• 	�Alta resistenza ai raggi UV  

e agli agenti atmosferici

Mix:  
Colorabile (Spaceline Aqua)
Resa teorica:  
ca. 5 m2 / kg (con pellicola 
asciutta spessa 50 µm)

2K PUR Decklack WV 

Vernice pregiata poliuretanica 
bicomponente, idrodiluibile, 
lucida o satinata.

• 	�Alta resistenza ai prodotti 
chimici, ai raggi UV e agli 
agenti atmosferici

• 	�Rigonfiamenti minimi da 
acqua

Mix:  
Colorabile (Spaceline Aqua)
Resa teorica:  
ca. 5 m2 / kg (con pellicola 
asciutta spessa 60 µm)
Indurente: 2K PUR Härter WV
Rapporto di miscela: 4:1

2K PUR Eisenglimmer WV 

Vernice pregiata ferro-micacea 
poliuretanica bicomponente, 
idrodiluibile, opaca.

• 	�Effetto anticorrosivo dura
turo nonché decorativo

• 	�Alta resistenza ai raggi UV  
e agli agenti atmosferici

• 	�Buona resistenza ai solventi 
e ai prodotti chimici

Mix:  
Colorabile (Spaceline Aqua)
Resa teorica:  
ca. 5 m2 / kg (con pellicola 
asciutta spessa 60 µm)
Indurente: 2K PUR Härter WV
Rapporto di miscela: 8:1

2K PUR Strukturlack WV 

Vernice strutturata poliuretani-
ca bicomponente, idrodiluibile, 
per interni ed esterni, satinata.

• 	�Alta resistenza ai raggi 
UV, all’acqua e agli agenti 
atmosferici

• 	�Buona resistenza ai solventi 
e ai prodotti chimici

Mix:  
Colorabile (Spaceline Aqua)
Resa teorica:  
ca. 8 m2 / kg (con pellicola 
asciutta spessa 50 µm)
Indurente: 2K PUR Härter WV
Rapporto di miscela: 5:1

Universalgrund WV
 
Fondo al fosfato di zinco, mo-
nocomponente, idrodiluibile, 
esente da cromati, a spruzzo.

• 	�Fondo per ferro, acciaio, 
zinco, alluminio

• 	�Alta protezione dalla  
corrosione

• 	�Ottima resistenza chimica  
e meccanica

Mix:  
Colorabile (Spaceline Aqua)
Resa teorica:  
ca. 10 m2 / kg (con pellicola 
asciutta spessa 30 µm)

Pigmentpaste WV 

I concentrati di colore Space
line Aqua sono paste coloranti 
universali dotate di pigmenta-
zione pregiata, da usare con 
il sistema tintometrico DOLD 
Spaceline Aqua.

• 	�Produzione di tinte RAL, 
NCS, IGP e tante altre

• 	�Calibratura cromatica esatta
• 	�Senza APEO né plastificanti

Vernici di finitura idrodiluibili monocomponente e bicomponente

Docamin Grundierung WV 

Fondo epossidico, bicompo-
nente, idrodiluibile, esente da 
cromati.

• 	�Per ferro, acciaio, zinco, 
alluminio e varie materie 
plastiche

• 	�Adatto per applicazione  
a spruzzo, eventualmente  
a pennello e a rullo

Mix:  
Colorabile (Spaceline Aqua)
Resa teorica: ca. 4 – 5 m2 / kg 
(con pellicola asciutta spessa 
50 µm)
Indurente:  
Docamin Härter WV
Rapporto di miscela: 5:1

Fondi idrodiluibili mono- e bicomponente Prodotti vari

DOLD

                                  AQUA
UNIVERSALGRUND WV

Wasserverdünnbarer, chromatfreier 1K-Zinkphosphatgrund für Eisen-, Stahl-, Zink-, Aluminium-Untergründe

Fond 1c à phosphate de zinc diluable à l’eau sans chromate pour supports en fer, acier, zinc et aluminium

Fondo idrosolubile al fosfato di zinco esente da cromo per supporti in Ferro, 
Acciaio, Zinco e Alluminio

AQUA
UNIVERSALGRUND WV

AQUA
UNIVERSALGRUND WVUNIVERSALGRUND WV
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DOLDDOLD
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DOLD

                                  AQUA
DOCAMIN GRUNDIERUNG WV

Mischungsverhältnis nach Gewicht: 5:1 (Lack:Härter)

Rapport de mélange selon poids: 5:1 (vernis:durcisseur)

Rapporto di miscela in base al peso: 5:1 (vernice:induritore)
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DOLD

                                  AQUA
1-K SPRITZLACK WV SEIDENGLÄNZEND

Schnelltrocknender Spritzlack für die Beschichtung von Konstruktionen aus Stahl und Aluminium

Vernis à gicler à séchage rapide pour le revêtement de constructions en acier et aluminium

Vernice a spruzzo a rapida essiccazione per costruzioni in acciaio e alluminio

AQUAAQUA
1-K SPRITZLACK WV1-K SPRITZLACK WV
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DOLD

                                  AQUA
2K PUR DECKLACK WV GLANZ

Mischungsverhältnis nach Gewicht: 4:1 (Lack:Härter)

Rapport de mélange selon poids: 4:1 (vernis:durcisseur)

Rapporto di miscela in base al peso: 4:1 (vernice:induritore)

AQUAAQUA
2K PUR DECKLACK WV 2K PUR DECKLACK WV 

                                  
2K PUR DECKLACK WV 2K PUR DECKLACK WV 2K PUR DECKLACK WV 2K PUR DECKLACK WV 

DOLDDOLD

2K PUR DECKLACK WV 2K PUR DECKLACK WV 

AQUAAQUAAQUAAQUA
GLANZGLANZ

DOLDDOLD

AQUAAQUAAQUAAQUA
GLANZGLANZ

AQUAAQUAAQUAAQUAAQUAAQUAAQUAAQUAAQUAAQUAAQUAAQUAAQUAAQUAAQUA
2K PUR DECKLACK WV 
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GLANZGLANZ2K PUR DECKLACK WV 2K PUR DECKLACK WV 

DOLD

                                  AQUA
2K PUR EISENGLIMMER WV MATT 

Mischungsverhältnis nach Gewicht: 8:1 (Lack:Härter)

Rapport de mélange selon poids: 8:1 (vernis:durcisseur)

Rapporto di miscela in base al peso: 8:1 (vernice:induritore)

AQUAAQUA
2K PUR EISENGLIMMER WV 2K PUR EISENGLIMMER WV 

                                  
2K PUR EISENGLIMMER WV 2K PUR EISENGLIMMER WV 2K PUR EISENGLIMMER WV 2K PUR EISENGLIMMER WV 

DOLDDOLD

2K PUR EISENGLIMMER WV 2K PUR EISENGLIMMER WV 

AQUAAQUAAQUAAQUA
MATTMATT

DOLDDOLD
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AQUAAQUAAQUAAQUAAQUAAQUAAQUAAQUAAQUAAQUAAQUAAQUAAQUAAQUAAQUA
2K PUR EISENGLIMMER WV 
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2K PUR EISENGLIMMER WV 
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DOLD

                                  AQUA
2K PUR STRUKTURLACK WV SDGL

Mischungsverhältnis nach Gewicht: 5:1 (Lack:Härter)

Rapport de mélange selon poids: 5:1 (vernis:durcisseur)

Rapporto di miscela in base al peso: 5:1 (vernice:induritore)
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DOLDDOLD
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DOLDDOLD
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2K PUR STRUKTURLACK WV 2K PUR STRUKTURLACK WV 2K PUR STRUKTURLACK WV 2K PUR STRUKTURLACK WV 2K PUR STRUKTURLACK WV 
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DOLD

                                  AQUA
PIGMENTPASTE WV

Concentré de pigments diluable à l’eau
Paste coloranti a base di pigmenti idrosolubili

AQUAAQUA                                  
PIGMENTPASTE WVPIGMENTPASTE WVPIGMENTPASTE WVPIGMENTPASTE WV

DOLDDOLD
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Hertistrasse 4
CH-8304 Wallisellen
Tel.	 +41 (0)44 877 48 48
Fax	+41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch
info@dold.ch

www.doldgroup.com

Punti vendita

Vendita gamma industriale 
Spaceline

Dold AG
Hertistrasse 4
8304 Wallisellen
Tel.	 +41 (0)44 877 48 48
Fax	 +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch
info@dold.ch

Basilea
Alte Reinacherstrasse 1–3 
4142 Münchenstein 
Tel.	 +41 (0)61 332 01 01 
Fax	 +41 (0)61 332 01 56 

Friburgo
Route du Crochet 14
1762 Givisiez
Tel.	 +41 (0)26 401 49 10
Fax	 +41 (0)26 401 49 09

Losanna
Centre New Adoc
1029 Villars-Ste-Croix
Tel.	 +41 (0)21 624 18 22
Fax	 +41 (0)21 624 47 00

Lugano
Via al Mulino 21 
6814 Cadempino 
Tel.	 +41 (0)91 966 67 62 
Fax	 +41 (0)91 967 44 20 

Lucerna 
Bruchmattstrasse 12 
6003 Luzern 
Tel.	 +41 (0)41 240 90 60 
Fax	 +41 (0)41 240 13 70
 
San Gallo
Fürstenlandstrasse 21
9000 St. Gallen
Tel.	 +41 (0)71 277 92 61
Fax	 +41 (0)71 277 92 62

Wallisellen
Hertistrasse 4
8304 Wallisellen
Tel.	 +41 (0)44 877 48 88
Fax	 +41 (0)44 877 48 08

Zofingen
Äussere Luzernerstrasse 29 
4665 Oftringen
Tel.	 +41 (0)62 797 60 77 
Fax	 +41 (0)62 797 61 63 

Zurigo
Triemlistrasse 120 
8047 Zürich 
Tel.	 +41 (0)44 491 81 22 
Fax	 +41 (0)44 492 81 22


