DOCO-TOP 25

Seidenmatter Decklack, wéssrig, fiir innen

4DOLD

Lacke und Farben

Wasserverdiinnbarer, seidenmatt Decklack fir den Innenbereich mit /7

hervorragender Fillkraft. Aufgrund der PU-Vergiitung besitzt Doco-Top (
eine sehr hohe Widerstandsfahigkeit, weshalb er ideal fiir Renovationen
oder Neubeschichtungen ist.

DoldColorSystem

Beschreibung
Anwendungsbereiche

Kenndaten

Doco-Top ist ein wassriger Decklack fiir den Innenbereich, welcher fir
hochwertige Anstriche, wie z.B. Tliren, Fenster, Mobel, Metallkonstruktionen
etc. verwendet wird. Er besitzt eine hervorragende Deckkraft und Gberzeugt
mit seiner angenehmen Verarbeitungseigenschaft. Doco-Top besitzt eine
schnelle Trocknung sowie gute Blockbestdndigkeit. Nach kompletter
Durchtrocknung werden herausragende Oberflachenhérten erzielt. Weiterhin
ist Doco-Top komplett abténbar und in verschiedenen Glanzgradstufen

erhéltlich.

Eigenschaften

Lieferviskositat
Dichte:
Glanzgrad:
Festkorper:

Farbtone (Lagerfarbtone):

Abtonbar:

Lagerfahigkeit:

Verarbeitungstemperatur:

MINERGIE-ECO®

Umweltetikette
EU-Decopaint:
Highlight:

Pastos (vor Gebrauch gut aufriihren)
Ca. 1.30 kg/I (Weiss)

Seidenmatt

Ca. 55 % (Weiss)

Weiss

Mit DoldColorSystem,
Handabtonungen bis max. 3% mit
geeigneten Universalabtonpasten moglich

Im gut verschlossenen Originalgebinde 1 Jahr,
vor Frost schiitzen

Nicht unter + 5°C (Objekttemperatur)
verarbeiten, idealer Temperaturbereich 15 -
22°C. Vor direkter Sonneneinstrahlung
schiitzen

Prioritdt 1 (BKP 285)
B

2004/42/11A(d)130(2010)<100

Hervorragende Deckkraft mit zugleich
angenehmer Verarbeitung
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Aufbau

Untergriinde

Grundanstrich

Zwischenanstrich

4DOLD

Lacke und Farben

Schlussanstrich

L . z.B.: z.B.:
. wenn noétig anschleifen
innen - 2B. Doco-Prim - Doco-Top - Doco-Top
Hol o - Doco-Finish - Doco-Finish
olz
wenn notig anschleifen . z.B.:
2 entsprechend grundieren .
aussen - 1x Holzimprégnierung -7 B. Doco-Prim - 2x Doco-Finish
- 1x Holzgrundierung o - 2x Dolwa-Satin WV
wenn nétig anschleifen, ,B.: ,B.-
Kunststoffe 2B - Doco-To - Doco-To
(Hart-PVC) - Docamin Grund. WV op op
. - Doco-Finish - Doco-Finish
- Doco-Prim
;Jgtergrund anschleifen, ,B.: L B.:
innen o . - Doco-Top - Doco-Top
- Docamin Grund. WV
. - Durocal Decklack WV - Durocal Decklack WV
- Aqua Universalgrund
2K Lacke -
Untergrund anschleifen, . )
7B z.B.: z.B.:
aussen " . - Doco-Finish - Doco-Finish
-D -Grund. WV
ocamm. run - Durocal Decklack WV - Durocal Decklack WV
- Aqua Universalgrund
;Jgtergrund anschleifen, LB B
innen -.D'oco-Prim - Doco-Top - Doco-Top
. - Durocal Decklack WV - Durocal Decklack WV
- Aqua Universalgrund
1K Lacke ;
Untergrund anschleifen, ) )
7B z.B.: z.B.
aussen -.D.oco-Prim - Doco-Finish - Doco-Finish
. - Durocal Decklack WV - Durocal Decklack WV
- Aqua Universalgrund
;JEtergrund anschleifen, ,B.: L B.:
innen o . - Doco-Top - Doco-Top
_ - Docamin-Grund. WV
P_ulver / . - Durocal Decklack WV - Durocal Decklack WV
Einbrenn- - Aqua Universalgrund
beschich- Untergrund anschleifen, ) .
t z.B.: z.B.:
ungen z.B. - .
aussen - Docamin-Grund. WV - Doco-Finish - Doco-Finish
. ) - Durocal Decklack WV - Durocal Decklack WV
- Aqua Universalgrund
;v;nn notig anschleifen, LB B
innen N . - Doco-Top - Doco-Top
- Doco-Prim D Finish D Finish
- Docamin Grund. WV - Doco-rinis - Doco-Finis
Stahl o X
wenn notig anschleifen, . )
7B z.B.: z.B.
aussen " ) - Doco-Finish - Doco-Finish
-D Grund. WV
ocamln_ run - Dolwa-Satin WV - Dolwa-Satin WV
- Aqua Universalgrund
;JEtergrund anschleifen, ,B.: L B.:
innen --D-oco-Prim - Doco-Top - Doco-Top
Verzinkter - Docamin-Grund. WV - Durocal Decklack WV - Durocal Decklack WV
Untergrund i
g ggtergrund anschleifen, LB B
aussen g - Doco-Finish - Doco-Finish

- Docamin-Grund. WV
- Aqua Universalgrund

- Durocal Decklack WV

- Durocal Decklack WV
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Lacke und Farben

;Jgtergrund anschleifen, ,B.: LB
innen -.D'oco-Prim - Doco-Top - Doco-Top
N - Docamin-Grund. WV - Durocal Decklack WV - Durocal Decklack WV
Aluminium -
Untergrund anschleifen, . )
7B z.B.: z.B.:
aussen - Docamin-Grund. WV - Doco-Finish - Doco-Finish
. - Durocal Decklack WV - Durocal Decklack WV
- Aqua Universalgrund

Untergrund/Verarbeitung

Untergriinde Der Untergrund muss den tblichen Anforderungen entsprechend trocken,
sauber, staub-, fett- und 6lfrei sein. Die zu beschichtenden Oberfldchen (z.B.
Holz, Metalle, Kunststoffe etc.) mlssen auf Eignung und Tragfahigkeit fur
nachfolgende Beschichtungen gepriift sowie vorgangig grundiert werden.
Sollen Untergriinde im Aussenbereich beschichtet werden, so empfehlen wir
die Verwendung von z.B. Doco-Finish oder Dolwa-Satin.

Streich- und rollfertig (0-5% mit Wasser),
Spritzen (0-10% mit Wasser)

Applikation

Nach ca. 15 Minuten
Uberarbeitbar: Nach ca. 5 Stunden

Durchgetrocknet: Nach ca. 7 Tagen

Die Trocknung ist von der relativen Luftfeuchtigkeit, der Luft- und Objekttemperatur
und der Schichtdicke abhéngig. Die ermittelten Angaben entsprechen den
Normbedingungen bei 20°C Raumtemperatur und 65% relativer Luftfeuchtigkeit.

6 - 9 m2/kg

8-12m?/|

Der Verbrauch ist von der Applikationsart, der Struktur des Untergrundes und der

erzielten Schichtdicke abhédngig. Die angegebenen Werte sind Durchschnittszahlen aus
der Praxis

Trocknung: Staubtrocken:

Ergiebigkeit

Geratereinigung Sofort griindlich mit Wasser auswaschen. Angetrocknete Schichten mit

Nitroverdiinner entfernen.

Gefahrenhinweise Weitere Angaben siehe entsprechendes EU-Sicherheitsdatenblatt.

Weitere Hinweise Die Merkblatter des SMGV und die BFS-Richtlinien sind zu beachten.

Wichtig - Wir empfehlen bei Bauteilen wie z.B. Tlren, Zargen etc. vorgéngig
Musterflachen anzulegen. Geringe Abweichungen im Farbton, Glanz und
Oberflachenbild sind hierbei unvermeidbar (siehe auch BFS 25).

- Brillant- und Intensivfarbtone (im Bereich Gelb, Orange, Rot etc.) besitzen
pigmentbedingt ein geringeres Deckvermdgen. Wir empfehlen in
abgestimmten Grundfarbtonen volldeckend vorzustreichen.

- Bei intensiven und dunkeln Farbtonen kann bei mechanischer Beanspruchung
ein Pigmentabrieb an der Anstrichoberfliche entstehen. Dieses entspricht bei
Seidenmatt-Lackfarben dem Stand der Technik und ist nicht zu beanstanden.
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Lacke und Farben

Qualitdt und Umwelt

Dold 1921

Okolomie

MINERGIE-ECO®

MINERGIE-ECO°

Umweltetikette

RQUETTE
W
- >
75 N

g@@ : %

Freiwilliger Klimaschutz durch CO2
Vollkompensation

4DOLD

Lacke und Farben

Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Telefon +41 (0)44 877 48 48
Telefax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch

Die Dold AG ist seit 1921 fuhrender Hersteller hochwertiger und 6kolomischer
Beschichtungslésungen. Innerhalb der Dold-Gruppe besitzt sie ein
umfangreiches Sortiment fiir Farb- und Lacksysteme fur den professionellen
Baumaler. In Synergie mit der IGP Pulvertechnik AG bietet die Dold AG ein
abgestimmtes und allumfassendes Programm flr Industriekunden an. Die
jahrzehntelange Erfahrung sowie neusten Ergebnisse aus Forschung und
Entwicklung bieten hochste Qualitdt und Zuverldssigkeit.

Unsere Beratung und unser Vertrieb erfolgen tiber kompetente Fachberater und
Verkaufsstellen in der ganzen Schweiz sowie Grosshédndler im In- und Ausland.

Die von Dold als «Okolomisch» etikettierten Produkte stehen fir eine
umfassende Denkhaltung. Die unter dem Label zusammengefassten Lack- und
Farbsysteme berticksichtigen verschiedene Einflisse und Anforderungen unserer
Zeit. Zum einen finden die empfindsamen Reaktionen von Mensch, Natur und
Umwelt auf chemisch erzeugte Produkte besondere Beachtung (Okologie), zum
andern wird grosser Wert auf die Wirtschaftlichkeit der Produkte und ein
glinstiges Kosten-Leistungs-Verhiltnis gelegt (Okonomie). Daraus setzt sich das
Konzept der Okolomie von Dold zusammen.

Doco-Top 25: Prioritdt 1 (BKP 285)

Die Bewertung von Farben und Lacken nach dem MINERGIE-ECO® Standard
erfolgt anhand der Umweltetikette der Stiftung Farbe Schweiz. Die Dold AG
deklariert ihre Produkte anhand der Umweltetikette und bietet L6sungen und
Produkte fiir saimtliche Anwendungen, welche dem MINERGIE-ECO® Standard
entsprechen, an.

Doco-Top 25: B

Die Umweltetikette schafft Transparenz fur den Baumaler, Architekten, Planer
und Bauherrn. Samtliche wasserverdiinnbaren Lacke der Dold AG werden in die
Kategorie A bis C eingestuft. Die Produkte werden nach den Kriterien
Emissionen, Umwelt und Gebrauchstauglichkeit eingeteilt.

Schweizer Farben- und Lackfabrik zertifiziert nach 1SO 9001 / 14001 / 45001

Die Dold AG ist einer der wenigen Farben- und Lackfabriken, welche nicht nur
das Qualitdtsmanagement, sondern auch ihr Umweltmanagementsystem, wie
auch die Prozesse Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zertifiziert haben.
Diese Zertifizierungen sind fur die Dold AG eine klare Verpflichtung gegentiber
all ihren Anspruchsgruppen.

Umweltfreundliche Produkte sind DOLD ein Anliegen. Die Stiftung KMU Clima
bestdtigt der Dold AG ihren Beitrag zum freiwilligen Klimaschutz. Fur dieses
Anliegen werden von DOLD alle gesamten direkten Emissionen an CO2 in Form
von Strom, Heizung und Mobilitit an ein Aufforstungsprojekt in Uruguay
kompensiert. Dies als langfristiger Beitrag zum Klimaschutz und der Umwelt
zuliebe.

Vorstehende Angaben kénnen nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres
Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen
Untergriinde schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle
empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewdhrleistung kann nur fiir die stets
gleichbleibende, hohe Qualitét unserer Erzeugnisse libernommen werden. Alle friiheren
Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gliltigkeit.
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