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vernis et peintures

PROTECT ART

Imprégnation transparente, inodore, aqueuse pour I'intérieur et
I'extérieur

Offre une protection de surfaces non filmogene pour les applications
intérieures et extérieures. Forme une surface hydrophobe et oléophobe.

Description

Domaines d'utilisation Protect Art est une couche protectrice transparente qui empéche la pénétration
d'impuretés et forme en outre une surface hydrofuge et oléophobe. En méme
temps, cette imprégnation posséde un trés bon pouvoir de pénétration et
convainc par sa perméabilité a la vapeur.

Caractéristiques

Propriétés Viscosité a la livraison Liquide
Densité: Densité env. 1,00 kg/I
Solides: Teneur en solides env. 9 %
Teintes (Couleurs en stock): Incolore
Possibilité de coloration: Aucune coloration possible
Capacité de stockage: Dans le pot d'origine bien fermé 1 an,

protéger contre le gel

Température d'application: Ne pas appliquer par des températures de
I'objet inférieures a +5 °C, plage de
température idéale 15 — 22 °C. Protéger
contre une exposition directe aux rayons du

soleil
L'adhérence Gt 0-1
(DIN EN ISO 2409):
MINERGIE-ECO® Priorité 1 (BKP 285)
Etiquette environnementale B
Point fort: Forme une surface hydrophobe et oléophobe.
Peut étre recouvert avec des produits
courants a base de solvants 1K et 2K.
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Support/traitement

Protect Art sert principalement a la protection du béton apparent, peut
également étre mis en ceuvre sur d'autres supports minéraux et des plaques en
fibrociment. Conformément aux exigences habituelles, le support doit étre sec,
exempt de poussiere et suffisamment solidifié. Les anciennes couches de
peinture doivent étre retirées. Les supports solides en parfait état peuvent
généralement immédiatement étre revétus de Protect Art.

Application au pinceau, au rouleau, a la brosse (prét a I'emploi)

Supports

Application

Séchage:

Rendement

Nettoyage des

outils

Sec hors poussiére: Apres env. 30 minutes
Recouvrable: Apreés env. 2 - 3 heures
Complétement sec: Apreés env. 24 heures

Le séchage dépend de I'humidité relative de I'air, de la température de I'air et de I'objet
et de I'épaisseur de couche. Les données déterminées correspondent aux conditions
normalisées & une température ambiante de 20 °C et une humidité relative de I'air de

65 %.
6 - 9 m2/kg

La consommation dépend du mode d'application, de la structure du support et de
I'épaisseur de couche réalisée. Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes issues

de la pratique

Rincer abondamment & I'eau sans attendre. Eliminer les couches séchées avec

du diluant nitro.

Remarques

Pour des plus amples informations, voir la feuille appropriée de données de

Mesures de sécurité

Autres remarques

Important

sécurité de I'UE.

Il convient de respecter les directives ASEPP et BFS.

- 2 couches de Protect Art sont nécessaires pour obtenir une hydrophobie

optimale!

- En cas de revétement avec des produits a base d'eau, il faut appliquer au

préalable un échantillon de surface.

- Protect Art peut étre recouvert avec des produits courants contenant des
solvants 1K et 2K apreés séchage et une épaisseur de couche appropriée.
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Qualité et environnement

Dold 1921

Ecolomique

%

MINERGIE-ECO®

MINERGIE-ECO°

Etiquette environnementale
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Protection du climat par
compensation intégrale de CO2
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Téléphone +41 (0)44 877 48 48
Téléfax +41 (0)44 877 48 49
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Depuis 1921, la société Dold AG est un fabricant leader de solutions de
revétements écolomiques de haute qualité. Au sein du Groupe Dold, elle dispose
d'une vaste palette de systtmes de peintures et vernis pour les ateliers
professionnels de peinture en batiment. Dold AG propose, en synergie étroite
avec la société IGP Pulvertechnik AG, un programme complet et harmonisé pour
la clientéle industrielle.

Son expérience de plusieurs décennies ainsi que les derniers résultats issus de la
recherche et du développement offrent une qualité et une fiabilité
exceptionnelles. Notre prestation de conseil et la distribution de nos produits
sont assurées par nos conseillers spécialisés compétents et nos points de vente
dans toute la Suisse, ainsi que par des grossistes en Suisse et a I'étranger.

Les produits Dold portant I'étiquette «écolomique» reflétent un mode de pensée
global. Les systémes de vernis et peintures sous ce label prennent en compte
différentes influences et exigences de notre époque. D'une part, une attention
particuliere est portée aux réactions sensibles de I'étre humain, de la nature et
de I'environnement aux produits de fabrication chimique (écologie); d'autre
part, une importance est accordée a la rentabilité des produits ainsi qu'a un
rapport favorable co(it/performance (économie). Sur principes repose le concept
d'écolomie de Dold.

Protect Art: Priorité 1 (BKP 285)

L'évaluation des peintures et vernis conforme au standard MINERGIE-ECO® se
fait dans le respect de I'Etiquette environnementale de la Fondation Suisse
Couleur. Dold AG déclare ses produits conformément a [I'Etiquette
environnementale et propose des solutions et des produits pour toutes les
applications correspondant au standard MINERGIE-ECO®.

Protect Art: B

L'Etiquette environnementale crée de la transparence pour les peintres en
batiment, architectes, planificateurs et maitres d'ouvrage. L'ensemble des
peintures diluables & I'eau de Dold AG sont classées dans les catégories A a C.
Les produits sont classés selon les critéres d'émission, d'environnement et de
qualité d'utilisation.

Une usine suisse de peinture et de vernis certifiée ISO 9001 / 14001 / 45001

Dold AG est I'une des rares usines de peinture et de vernis qui ont non seulement
certifié leur gestion de la qualité, mais aussi leur systtme de gestion
environnementale, ainsi que leurs processus de santé et de sécurité au travail.
Ces certifications sont une obligation claire pour Dold AG envers toutes ses
parties prenantes.

DOLD attache une grande importance aux produits écologiques. La fondation
KMU Clima certifie la contribution de Dold AG a la protection volontaire du
climat. A cet effet, DOLD compense toutes ses émissions directes de CO2 sous
forme d'électricité, de chauffage et de mobilité en investissant dans un projet de
reboisement en Uruguay. Ceci comme contribution a long terme a la protection
du climat et a la préservation de I'environnement.

Les informations données dans cette fiche technique correspondent a I'état actuel de nos
connaissances. Nous ne connaissons ni ne pouvons contréler les conditions de travail
réelles de I'utilisateur. Vu la grande diversité de possibilités d'application et d'utilisation,
nous déclinons donc toute obligation et responsabilité. En cas de doute, nous
recommandons d'effectuer suffisamment d'essais. La garantie peut étre invoquée
uniquement pour la qualité élevée constante de nos produits. Dans le cas de nouvelles
éditions, les fiches techniques antérieures seront caduques.
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